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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Duftgerätes aus dem 
Hause Scent Emotion GmbH. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnah-
me Ihres Gerätes diese Anleitung sorfältig durch, so dass Sie 
lange Freunde an diesem Gerät haben und die Funktion nicht 
beeinträchtigt wird und das Gerät fehlerfrei laufen kann.

Bei dieser Gerätegeneration handelt es sich um Einheiten, 
welche mit einer sogenannten „Cold-Diffusion-Technik“ arbei-
ten, bei dem die Duftflüssigkeit über einen Pumpenkompressor 
in einen sehr feinen Nebel umgewandelt werden kann und mit-
tels eines zusätzlich verbauten Lüfters (diese Option ist nicht 
bei allen Geräten verfügbar) in die zu beduftende Umgebung 
gelangt. Es ist daher normal, dass das Gerät im Betrieb leichte 
Geräusche verursachen kann.
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Bedienung über das Display am Gerät

Die Geräte verfügen am 
Bedienfeld über 4 Tasten:

Back
Enter
Add
Shift

Zusätzlich verfügen die AIRFLOW-Geräte auf der Vorderseite 
links-oben über 2 farbige LED-Indikatoren:
+ Die linke LED blinkt durchgehend Gelb wenn das Duftmittel  
 verbraucht ist und ein Refill fällig ist.
+ Die rechte LED leuchtet im Duft-Betrieb durchgehend  
 Grün. Befindet sich das Gerät außerhalb der  
 programmierten Beduftungszeiten (z.B. nachts) leuchtet  
 es Blau.

Geräte-Reset (Programmierung auf Auslieferungszustand)
Es sind die Tasten      und      gleichzeitig zu drücken bis auf 
dem Display die Anzeige YES/NO zu sehen ist. Bitte mit der 
Taste      auf YES und anschließend mit      den Geräte-RESET 
bestätigen.
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Einstellung von Datum und Uhrzeit
Vor Inbetriebnahme sollte das Geät auf das aktuelle Datum 
und die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden. Hierzu sind die 
Tasten          gleichzeitig zu drücken. Anschl. ist mit der Taste  
     die jeweilige Position zu verstellen und mit der Taste      
zur nächsten Position zu springen. Abschließend bitte alles mit 
der Taste       bestätigen.

Programmierung
Über das Bedienfeld können nun die folgenden Einstellungen 
für 3 verschiedene Events pro Tag vorgenommen werden:
+ Duftlevel
+ Duftzeiten für jeden einzelnen Wochentag Montag bis Sonntag
+ Uhrzeit für Start und Stopp
+ Duftintensität, also das Verhältnis von Sprüh- und Pausenzeiten

Drückt man nur die Taste      kann hier zwischen dem Duftlevel 
A (schwach), B (mittel) und C (hoch) gewählt werden.

Drücken der Taste     , anschl. blinkt der Wochentag, der jetzt 
zu programmieren ist. Dieser kann über ein Ringmenü mit 
der Taste       ausgewählt werden. Es muss dabei jeder Tag 
einzelnd programmiert werden.
Dann den ausgewählten Wochentag mit      bestätigen.
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Event 1
Anschl. blinkt die Startzeit/Stunden, zu der das Gerät morgens 
starten soll - auch diese ist mit der Taste       einzustellen. 
Dabei kann durch dauerhaftes Drücken eine schnelle 
Einstellung auf die gewünschte Uhrzeit erreicht werden. Dann 
mit der Taste       weiter auf die Startzeit/Minuten springen, 
mit       einstellen und das gleiche bei der Stoppzeit für Ende 
der Beduftung wiederholen.

Durch weiteres Drücken der Taste       landet man bei der 
Einstellung der Duftintensität. W steht dabei für „Working“ 
und P für „Pause“. Wählt man hier über also über die 
Tasten           zum Beispiel W/150s und P/50s aus bedeutet es, 
dass das Gerät 150 Sek. Duftnebel produziert und anschl. 50 
Sek. pausiert (nach 200 Sek. wiederholt sich dann der Zyklus); 
Es wird also eine 75% Beduftung erzeugt. Beide Zeiten  sind 
zwischen 5 und 300 Sek. wählbar.
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Event 2 und Event 3
Durch weiteres Drücken der Taste       landet man im Ringmenü 
wieder bei der Startzeit/Minuten, nun jedoch im Event 2.  
 
Hier können dann die entsprechend Programmierungen 
vorgenommen werden, um dann weiter beim Event 3 zu 
landen. Wenn nur Event 1 programmiert werden soll, dann 
ist das Event 1 mit der Taste       speichern. Sonst am Ende 
von Event 2 bzw. 3 speichern. Dieser Vorgang ist für jeden 
einzelnen Wochentag zu wiederholen.

Fingerzeig: Soll nur ein Event pro Tag laufen, müssen  
Event 2 und 3 von 0.00 bis 0.00 Uhr eingestellt sein. Bei 
der Programmierung darauf achten, dass die Events nicht in 
Konkurrenz zueinander stehen, sich also nicht überlappen 
sollten.
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Schlafmodus
Soll das Gerät vorübergehend ausgeschaltet werden, ist die 
Taste       lange gedrückt zu halten. Zum Wiedereinschalten 
Vorgang wiederholen.

Passwort-Funktion
Soll das Gerät vor einem unberechtigtem Zugang geschützt 
werden, kann ein Passwort vergeben werden. Werksseitig 
ist das Passwort 0000/0000 voreingestellt. Jetzt ist mit den 
Tasten           das Passwort individuell einzustellen. 
Anschl. mit       bestätigen - es erscheint „Password saved“. 
Bitte MERKEN Sie sich das Passwort, da sonst das Gerät nicht 
wieder in Betrieb genommen werden kann!

Lüfter-Funktion (z.B. Model ScentAIRFLOW)
Für eine bessere Verteilung des Duftnebels kann ein im 
Gerät integrierter Lüfter aktiviert werden. Vorab ist hierzu 
die Verteilerdüse an der Oberseite des Gerätes per Hand 
herauszuziehen. Dann ist die Taste       länger gedrückt zu 
halten. Läuft der Lüfter, erscheint auf dem Display dieses 
Symbol      . Zum Ausschalten des Lüfters ebenso verfahren.
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Bedienung mittels Bluetooth-APP

Download Aroma-Link

Besuchen Sie den APP-Store, Google-Play oder Android-APP, 
scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie die APP 
„Aroma-Link“ auf Ihr Handy oder Tablet herunter.

Erstellen eines Accounts

1. Öffnen Sie die APP „Aroma-Link“, gehen Sie auf LOGIN 
(siehe Bild 1). Achtung: Wählen Sie bei Ihrem Endgerät einen 
weissen Hintergrund aus, da sonst einige Textelemente nicht 
sichtbar sind.
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2. Eine Account-Registration muss vor einer ersten Benutzung 
der APP durchgeführt werden. Füllen Sie das Register (siehe 
Bild 2) komplett aus. Anschließend sendet Ihnen die APP ein 
Aktivierungs-Email an die vorab eingegebene Adresse. 

3. Bitte aktivieren Sie Ihren Account über diese Email und 
merken Sie sich Ihre Login-Daten (siehe Bild 3).

Bild 1 Bild 2 Bild 3



Bluetooth Steuerung Allgemein

1. Klicken Sie den Button BLUETOOTH (siehe Bild 4) - die APP 
sucht nun automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe 
und listet diese auf (siehe Bild 5). Klicken Sie die Geräte 
an um diese mit Ihrer APP zu verbinden. Anmerkung: Die 
Geräte müssen vorher mit dem mitgelieferten Netzkabel 
angeschlossen worden sein.
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Bluetooth Steuerung Details

1. Ein- und Ausschalten über den ON/OFF Button.
2. Die Lüfter-Funktion kann  über FAN aktiviert werden.
3. Über SET können die genauen Duft-Zeiten und Level 
eingerichtet werden - siehe Seite 12.

Bild 6 Bild 7 Bild 8
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Bluetooth Steuerung Programierung

Bild 6 - Die gross angezeigte Uhrzeit im Kreis zeigt die 
tatsächliche / programmierte Uhrzeit an. Die Zeiten darunter 
zeigt den Zeitintervall des programmierten Duftintervalls. Mit 
dem Klicken auf SET gelangt man zur Einrichtung der Events 
und Intervalle (siehe Bild 7). Hier können für jeden Wochentag 
bis zu 5 Events am Tag festgelegt werden und diese über den 
Button ganz rechts jeweils ein- und ausgeschaltet werden. 
Wenn für mehrere Wochentage die gleichen Einstellungen 
festgelegt werden sollen, können oben mehrere Tage 
gleichzeitig angewählt werden.

Für das gewünschte Duftlevel bitte eines der Events anklicken, 
dann gelangt man auf „Parameter-Settings“ (siehe Bild 8). 
Hier kann die Start- und Endzeit des Events als auch die 
Duftkonzentration im Event festgelegt werden. Beispiel:
Work 10 Sek. und Pause 90 Sek. bedeutet eine 10% 
Duftkonzentration (diese kann z.B. auch über Work 20 Sek. 
und Pause 180 Sek. erreicht werden).

Anmerkung: Achten Sie beim Programmieren darauf, das 
sich einzelnen Events in Start- und Endzeit nicht überlappen 
dürfen.
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Die Duftkonzentration kann zusätzlich über die Auswahl A-
schwach bis C-intensiv (siehe Bild 7) angepasst werden. Unsere 
Profi-Empfehlung ist entweder A oder maximal B als Auswahl 
vorzunehmen.

Anmerkung: Die Funktion des Button „Rest Capacity“ (siehe Bild 6) steht  
nur bei Wifi4G Geräten mit einer Balance-Funktion zur Verfügung.
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Reinigung und Pflege

Vor einer Reinigung ist das Netzkabel zu entfernen. Eine 
Reinigung mit einem ausgesuchten Pflegemittel „Activated-
Carbon“ Lösung ist in Abhängigkeit vom Aufstellort und 
Betrieb alle 4-6 Monate durchzuführen - hierzu ist das 
Pflegemittel anstatt der Duftfragrance in die Kartusche 
zu füllen und anschl. das Gerät etwa 60 Minuten laufen zu 
lassen. Aus Sicherheitsgründen hat eine Reinigung mit diesem 
Pflegemittel unbedingt aufgrund möglich entstehender 
Dämpfe unter freiem Himmel stattzufinden. Weiter ist bei 
jedem Duftwechsel bzw. Nachfüllen des Duftmittels darauf 
zu achten, dass der Boden im Gerät unter der Duftkartusche 
unbedingt sauber / frei von übergelaufenem Duftmittel zu 
halten ist und ggfls. trockengewischt werden sollte.

Sicherheitsstandards

Der Netz-Adapter, welcher zusammen mit diesem Duftgerät 
geliefert wird, ist genehmigt entsprechend einer oder 
mehrerer der folgenden Sicherheitsnormen:
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Garantiebestimmungen

Scent Emotion GmbH gewährt auf das gelieferte Gerät 
eine Garantie von 12 Monaten, beginnend mit dem Tag 
der Auslieferung an den Kunden. Eine Garantie kann nur 
dann gewährleistet werden, wenn das Gerät nachweislich 
ausschließlich mit Duftstoffen der Firma Scent Emotion 
GmbH betrieben wurde. Für Transportschäden oder Schäden 
durch Sturz oder Fall bestäht ebenfalls keine Garantie. Im 
Garantiefall ist vorab eine Benachrichtigung an eine der 
folgenden Adressen zu senden:

service@scent-emotion.de
Fax +49 40 650 55 346

Achtung: Dieses Produkt darf nach Gebrauch nicht  
über den allgemeinen Abfall entsorgt werden.
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